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PANEL
Atamborado espesor 44 mm, marco perimetral de madera 

de abeto finger joint con estructura interna en nido de abeja. 

Panel con batiente por tres lados, canteado por los cuatro 

lados. Acabado texturizado, cashmere y lacado. 

MARCO
Fabricación en madera alistonada, espesor 28 mm.

Acabado texturizado, cashmere y lacado. 

TAPAJUNTAS
Fabricación en madera multicapa, espesor 12x90 mm 

coplanar plano no ajustable en el lado de la bisagra, espesor 

9x95x30 mm telescópico. Ajuste telescópico de 17 mm solo 

por un lado. Acabado texturizado, cashmere y lacado. 

APERTURAS 90°
A derecha e izquierda. Lado coplanar de empujar.

HERRAJE
Bisagras ocultas en acabado cromo satinado ajustables en 

las tres dimensiones.

CERRADURA
Mediana magnética con llave cifrada de 11 pitones, acabado 

cromo mate con logo Venusdesign para versión batiente.

JUNTAS
Perimetral por tres lados a juego con efecto texturizado, 

interior de espuma viscoelástica insonorizante. 

JAMBA PARA PUERTA CORREDERA EMPOTRADA
Fabricación en madera y MDF, anchos para casoneto de 

100 - 125 - 150 mm con tapajuntas telescópicos de madera 

multicapa por dos lados.

FILO SPINGERE F  
No reversible

Vano en pared

Exterior del marco

Luz de paso

MEDIDAS ESTÁNDAR
Anchos Alturas Espesor

Vano en pared 70	 80	 85	 90	 100 205	 215 7 	 10

Exterior del marco 68	 78	 83	 88	 98 204	 214 7	 10

Luz de paso 60	 70	 75	 80	 90 200	 210 7	 10

Bisagras ocultas en 
acabado cromo sati-

nado ajustables en 3D

Marco de madera 
alistonada, tapajuntas 

en multicapa

DX


